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åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚Â „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚Â
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎËMXH 2,4,8,16

äÓÌÒÚÛÍˆËfl
åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚Â „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚Â ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ ËÁ
ıÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚ÓÈ ÒÚ‡ÎË.
äÓÏÔ‡ÍÚÌ‡fl Ë ÔÓ˜Ì‡fl ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl, ·ÂÁ ‚˚ÒÚÛÔ‡˛˘Ëı ÙÎ‡ÌˆÂ‚ Ë Ò
ÏÓÌÓÎËÚÌ˚Ï ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂÏ ÏÂÊ‰Û Ì‡ÒÓÒÓÏ Ë ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ Ò
ÓÔÓÌ˚ÏË ÌÓÊÍ‡ÏË.
äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ ÏÓÌÓÎËÚÌ˚È, ÓÚÍ˚Ú ÚÓÎ¸ÍÓ Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚
(·‡‡·‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡), ÙÓÌÚ‡Î¸Ì˚È ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ËÈ ‡ÒÚÛ· ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ
‚˚¯Â ‚‡Î‡ Ì‡ÒÓÒ‡ Ë ‡‰Ë‡Î¸Ì˚È ÔÓ‰‡˛˘ËÈ ‡ÒÚÛ· ‚‚ÂıÛ.
èÓ·ÍË ‰Îfl Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl Ë ÒÎË‚‡ Ì‡ ÒÂ‰ÌÂÈ ÎËÌËË, ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ Ò
Î˛·ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ (Í‡Í Á‡ÊËÏÌ‡fl ÍÓÓ·Í‡).

Версия с инвертором I-MAT (по запросу)

èËÏÂÌÂÌËÂ
ÇÓ‰ÓÒÌ‡·ÊÂÌËÂ.
èÂÂÍ‡˜Í‡ ˜ËÒÚ˚ı ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ, ÌÂ ÒÓ‰ÂÊ‡˘Ëı ‡·‡ÁË‚Ì˚ı ÔËÏÂÒÂÈ Ë
ÌÂ ‡„ÂÒÒË‚Ì˚ı ‰Îfl ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË (ÔÓ ÚÂ·Ó‚‡ÌË˛
ÔÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl Ì‡ÒÓÒ˚ Ò ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂÏ ËÁ ÓÒÓ·˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚).
ìÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì˚È Ì‡ÒÓÒ, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚ ·˚ÚÛ, ‚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË,
Ì‡ Ò‡‰Ó‚˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı Ë ‰Îfl ÔÓÎË‚‡.

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚Â Ó„‡ÌË˜ÂÌËfl
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊË‰ÍÓÒÚË ÓÚ -15°C ‰Ó +110°C.
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 40°C.
å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÂ ÍÓÌÂ˜ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ÍÓÔÛÒÂ Ì‡ÒÓÒ‡: 8 ·‡.
çÂÔÂ˚‚Ì˚È ÂÊËÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Индукционный 2-полюсный двигатель, 50 Гц, 2900 об./мин.
MXH : ÚÂıÙ‡ÁÌ˚È ‰Ó 3 ÍÇÚ - 230/400 Ç (±10%);

ÓÚ 3,7 ‰Ó 4 ÍÇÚ - 400/690 Ç (±10%).
MXHM : ÏÓÌÓÙ‡ÁÌ˚È 230 Ç (±10%), Ò ÚÂÏÓÁ‡˘ËÚÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ.
äÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ ‚ÒÚÓÂÌ ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÛ˛ ÍÓÓ·ÍÛ.
àÁÓÎflˆËfl ÍÎ‡ÒÒ‡ “F”.
á‡˘ËÚÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó IP 54.
Двигатель предрасположен для работы с инвертором от 1,1 кВт.
Kласс энергосбережения IE3 для трехфазных двигателей
мощностью от 0,75 кВт.
äÓÌÒÚÛÍˆËfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ÏË: EN 60034-1; EN 60034-30-1.

EN 60335-1, EN 60335-2-41.

ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓ‰ Á‡Í‡Á
- ‰Û„ËÂ Ì‡ÔflÊÂÌËfl 
- частота 60 Гц (см. каталог для частоты 60 Гц)
- Ò Á‡˘ËÚÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ IP 55  
- ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÏÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl
- ÛÔÎÓÚÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÍÓÎ¸ˆ‡ ËÁ ‚ËÚÓÌ‡
- для среды с более высокой или более низкой температурой.
- двигатель предрасположен для работы с инвертором до 0,75 кВт.

äÓÌÒÚÛÍˆËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚

ëÓÒÚ‡‚Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸ å‡ÚÂË‡Î

äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
äÓÔÛÒ Í‡ÒÍ‡‰‡ ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
ìÔÎÓÚ. ÍÓÎ¸ˆÓ ‡·. ÍÓÎÂÒ‡ PTFE (íÂÙÎÓÌ)
ê‡·Ó˜ÂÂ ÍÓÎÂÒÓ ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
ä˚¯Í‡ ÍÓÔÛÒ‡ ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
ê‡ÒÔÓÌ‡fl ‚ÚÛÎÍ‡ ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Ç‡Î Ì‡ÒÓÒ‡ ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
èÓ·Í‡ ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4305 EN 10088 (AISI 303)

åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ Ò „ÌÂÁ‰ÓÏ ÄÎ˛ÏÓÍÒË‰Ì‡fl ÍÂ‡ÏËÍ‡, Û„ÓÎ¸, EPDM

ÔÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ ISO 3069 (‰Û„ËÂ Ï‡ÚÂË‡Î˚ ÔÓ ÚÂ·Ó‚‡ÌË˛)

é·Î‡ÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËfl n ≈ 2800 Ó·./ÏËÌ.
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MXH EI
Насосы с переменной скоростью
Насосы MXH EI доступны с мощностью от 0,55 кВт до 4 кВт и оснащены инверторами I-MAT. 
Они позволяют реализовать чрезвычайно компактную и эффективную систему с переменной скоростью,
которая идеально подходит для использования в водоснабжении и для распределения горячей и холодной
воды.Насос оборудован датчиками, запрограммированными непосредственно на заводе-изготовителе и
программируемыми пользователем для нужного режима работы.

Преимущества
- Экономия энергии.
- Более компактная система.
- Простота использования.
- Персонализированное программирование в соответствии с

требованиями установки.
- Надежность.

Конструкция
Компоненты системы:
- Насос
- Электродвигатель
- Регулятор частоты I-MAT
- Адаптер для монтажа на двигателе
- Соединительный кабель для инвертора и электрического насоса
- Датчики давления

Основные характеристики:
Номинальная мощность двигателя: от 0,55 кВт до 4 кВт.
Диапазон регулировки: обороты 1750÷2900 1/мин (2-х полюсные
насосы).
Защита от сухого хода
Защита от работы с закрытым раструбом
Защита от протечки
Защита от перенапряжения в двигателе
Защита от перенапряжения или пониженного напряжения в системе питания
Защита от дисбаланса между фазами питания

Режим постоянного давления
с датчиком давления

В этом режиме система поддерживает заданное постоянное давление при измене-
нии расхода.

Режим пропорционального давления
с датчиком давления

В этом режиме система изменяет рабочее давление в зависимости от требуемого рас-
хода.

Режим постоянного потока
с расходомером

В этом режиме система поддерживает постоянное значение скорости потока в точке
системы в соответствии с требуемым давлением.

Режим фиксированной скорости
с установлением требуемой скорости вращения.

В этом режиме, изменяя рабочую частоту, можно выбрать любую рабочую кривую в пре-
делах рабочего поля.

Режим постоянной температуры
с датчиком температуры

В этом режиме система поддерживает постоянную температуру в точке системы путем
изменения скорости насоса.
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MXH 205/B 3,5   2 MXHM 205/A 5,4 1,2     0,75 1   57 53,5 50,5 47,5 43,5   39  34 28,5 25,8
MXH 206/C 4,7 2,7 MXHM 206 7,4 1,5      1,1 1,5 68,5   65 61,5   58 53,5   48  43 36,5 33,5

MXH 204/A 2,8  1,6 MXHM 204/A 4,2 0,9     0,55 0,75  45 42,5 40,4 37,5  34,5 30,8 26,7 22,4 20,1
MXH 203E 2,4  1,4 MXHM 203E    3 0,65     0,45  0,6   33   31 29    27   24,5 21,7 18,6 15,5 13,8
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êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ò ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ·ÂÁ „‡Á‡.
ÑÎfl ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚˚ÒÓÚ˚ Ì‡ÔÓ‡ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl Á‡Ô‡Ò ‚ +0,5 Ï.
ÑÓÔÛÒÍË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ UNI EN ISO 9906:2012.

TÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2800 Ó·./ÏËÌ. 

P2 çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl.

P1 å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÚÂ·ÎflÂÏ‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸.

åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚Â „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚Â
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎËMXH 2,4,8,16
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ï‡‡ÍÚÂËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÍË‚˚Â n ≈ 2800 Ó·./ÏËÌ. 
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åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚Â „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚Â
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎËMXH 2,4,8,16

(1) á‡ÔÓÎÌÂÌËÂ (2) ëÎË‚
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ÇË‰ ‚ ‡ÁÂÁÂ

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì‡fl Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ‡·ÓÚ˚ ·ÂÁ ‚Ó‰˚, ÒÓ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ËÏ Ô‡ÚÛ·ÍÓÏ,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Ï ‚˚¯Â ‚‡Î‡ Ì‡ÒÓÒ‡.

ç‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸. 
ÇÒÂ „Ë‰‡‚ÎË˜ÂÒÍËÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚, ÍÓÌÚ‡ÍÚËÛ˛˘ËÂ Ò ‚Ó‰ÓÈ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ËÁ
ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË.  ‡·ÓÚ‡ Ò ÊË‰ÍÓÒÚflÏË Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ÓÚ -15°C ‰Ó
+110°C.

èÓ˜ÌÓÒÚ¸. 
äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ ÏÓÌÓÎËÚÌ˚È ÒÓ ÒÚÂÌÍ‡ÏË ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÚÓÎ˘ËÌ˚, ÓÚÍ˚Ú ÚÓÎ¸ÍÓ Ò
Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚.

äÓÏÔ‡ÍÚÌÓÒÚ¸.
ëÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸ Ë ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ÏÓÌÓÎËÚÌ˚Â.  ·ÂÁ ‚˚ÒÚÛÔ‡˛˘Ëı
ÙÎ‡ÌˆÂ‚.

ÅÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍ‡fl ÒÚÂÔÂÌ¸ Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ÔÓÚÂ¸ ˜ÂÂÁ ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl, Í˚¯Í‡
Ì‡ÒÓÒ‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ Í˚¯ÍË ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl.  
ÇÓÁÏÓÊÂÌ ÓÒÏÓÚ ÛÔÎÓÚÌÂÌËÈ ˜ÂÂÁ ·ÓÍÓ‚˚Â ÓÚ‚ÂÒÚËfl ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏfl
ÒÚÂÌÍ‡ÏË.  
ÅÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍ‡fl ÒÚÂÔÂÌ¸ Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ‚Ó‰˚ ‚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
ÒÌ‡ÛÊË, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ‡fl Á‡ Ò˜ÂÚ Û‰ÎËÌÂÌËfl ÍÓÔÛÒ‡ Ì‡ÒÓÒ‡ ‚ÓÍÛ„
ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚ÚÛÎÍË.

3.93.001

åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚Â „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚Â
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎËMXH 2,4,8,16
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åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚Â „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚Â
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎËMXHL AISI 316L

äÓÌÒÚÛÍˆËfl
åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚Â „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚Â ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ ËÁ
ıÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚ÓÈ ÒÚ‡ÎË AISI 316L.
äÓÏÔ‡ÍÚÌ‡fl Ë ÔÓ˜Ì‡fl ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl, ·ÂÁ ‚˚ÒÚÛÔ‡˛˘Ëı ÙÎ‡ÌˆÂ‚ Ë Ò
ÏÓÌÓÎËÚÌ˚Ï ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂÏ ÏÂÊ‰Û Ì‡ÒÓÒÓÏ Ë ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ Ò
ÓÔÓÌ˚ÏË ÌÓÊÍ‡ÏË.
äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ ÏÓÌÓÎËÚÌ˚È, ÓÚÍ˚Ú ÚÓÎ¸ÍÓ Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚
(·‡‡·‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡), ÙÓÌÚ‡Î¸Ì˚È ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ËÈ ‡ÒÚÛ· ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ
‚˚¯Â ‚‡Î‡ Ì‡ÒÓÒ‡ Ë ‡‰Ë‡Î¸Ì˚È ÔÓ‰‡˛˘ËÈ ‡ÒÚÛ· ‚‚ÂıÛ.
èÓ·ÍË ‰Îfl Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl Ë ÒÎË‚‡ Ì‡ ÒÂ‰ÌÂÈ ÎËÌËË, ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ Ò
Î˛·ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ (Í‡Í Á‡ÊËÏÌ‡fl ÍÓÓ·Í‡).

èËÏÂÌÂÌËÂ
ÇÓ‰ÓÒÌ‡·ÊÂÌËÂ.
èÂÂÍ‡˜Í‡ ˜ËÒÚ˚ı ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ, ÌÂ ÒÓ‰ÂÊ‡˘Ëı ‡·‡ÁË‚Ì˚ı
ÔËÏÂÒÂÈ Ë ÌÂ ‡„ÂÒÒË‚Ì˚ı ‰Îfl ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË (ÔÓ
ÚÂ·Ó‚‡ÌË˛ ÔÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl Ì‡ÒÓÒ˚ Ò ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂÏ ËÁ ÓÒÓ·˚ı
Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚).
ìÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì˚È Ì‡ÒÓÒ, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚ ·˚ÚÛ, ‚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË,
Ì‡ Ò‡‰Ó‚˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı Ë ‰Îfl ÔÓÎË‚‡.

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚Â Ó„‡ÌË˜ÂÌËfl
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊË‰ÍÓÒÚË ÓÚ -15°C ‰Ó +110°C.
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 40°C.
å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÂ ÍÓÌÂ˜ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ÍÓÔÛÒÂ Ì‡ÒÓÒ‡: 8 ·‡.
çÂÔÂ˚‚Ì˚È ÂÊËÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Индукционный 2-полюсный двигатель, 50 Гц, 2900 об./мин.
MXHL : ÚÂıÙ‡ÁÌ˚È 230/400 Ç (±10%)
MXHLM : ÏÓÌÓÙ‡ÁÌ˚È 230 Ç (±10%), Ò ÚÂÏÓÁ‡˘ËÚÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ.
äÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ ‚ÒÚÓÂÌ ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÛ˛ ÍÓÓ·ÍÛ.
àÁÓÎflˆËfl ÍÎ‡ÒÒ‡ “F”.
á‡˘ËÚÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó IP 54.
Двигатель предрасположен для работы с инвертором от 1,1 кВт.
Kласс энергосбережения IE3 для трехфазных двигателей
мощностью от 0,75 кВт.
äÓÌÒÚÛÍˆËfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ÏË: EN 60034-1; EN 60034-30-1.

EN 60335-1, EN 60335-2-41.

ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓ‰ Á‡Í‡Á
- ‰Û„ËÂ Ì‡ÔflÊÂÌËfl 
- частота 60 Гц (см. каталог для частоты 60 Гц)
- Ò Á‡˘ËÚÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ IP 55  
- ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÏÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl
- ÛÔÎÓÚÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÍÓÎ¸ˆ‡ ËÁ ‚ËÚÓÌ‡
- для среды с более высокой или более низкой температурой.
- двигатель предрасположен для работы с инвертором до 0,75 кВт.

äÓÌÒÚÛÍˆËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚

ëÓÒÚ‡‚Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸ å‡ÚÂË‡Î

äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
äÓÔÛÒ Í‡ÒÍ‡‰‡ ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
ìÔÎÓÚ. ÍÓÎ¸ˆÓ ‡·. ÍÓÎÂÒ‡ PTFE (íÂÙÎÓÌ)
ê‡·Ó˜ÂÂ ÍÓÎÂÒÓ ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
ä˚¯Í‡ ÍÓÔÛÒ‡ ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
ê‡ÒÔÓÌ‡fl ‚ÚÛÎÍ‡ ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)

Ç‡Î Ì‡ÒÓÒ‡ ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
èÓ·Í‡ ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)

åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ Ò „ÌÂÁ‰ÓÏ ÄÎ˛ÏÓÍÒË‰Ì‡fl ÍÂ‡ÏËÍ‡, Û„ÓÎ¸, EPDM

ÔÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ ISO 3069 (‰Û„ËÂ Ï‡ÚÂË‡Î˚ ÔÓ ÚÂ·Ó‚‡ÌË˛)

é·Î‡ÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËfl n ≈ 2800 Ó·./ÏËÌ.
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MXHL 205/B 3,5   2 MXHLM 205/A 5,4 1,2     0,75 1   57 53,5 50,5 47,5 43,5   39  34 28,5 25,8
MXHL 206/C 4,7 2,7 MXHLM 206 7,4 1,5      1,1 1,5 68,5   65 61,5   58 53,5   48  43 36,5 33,5

MXHL 204/A 2,8  1,6 MXHLM 204/A 4,2 0,9     0,55 0,75  45 42,5 40,4 37,5  34,5 30,8 26,7 22,4 20,1
MXHL 203E 2,4  1,4 MXHLM 203E    3 0,65     0,45  0,6   33   31 29    27   24,5 21,7 18,6 15,5 13,8
MXHL 202E 1,7   1 MXHLM 202E  2,3 0,5     0,33 0,45

 A   A   A kW      kW  HP    0 16,6 25 33,3 41,6   50 58,3 66,6 70,8

      3 ~ 230 V 400 V        1 ~ 230 V P1        1 1,5    2 2,5    3 3,5 4,25
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êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ò ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ·ÂÁ „‡Á‡.
ÑÎfl ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚˚ÒÓÚ˚ Ì‡ÔÓ‡ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl Á‡Ô‡Ò ‚ +0,5 Ï.
ÑÓÔÛÒÍË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ UNI EN ISO 9906:2012.

TÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2800 Ó·./ÏËÌ. 

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

P2 çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl.

P1 å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÚÂ·ÎflÂÏ‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸.

ÏÏ
íàè

(1) á‡ÔÓÎÌÂÌËÂ (2) ëÎË‚

ÏÏ
íàè

åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚Â „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚Â
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎËMXHL AISI 316L
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ï‡‡ÍÚÂËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÍË‚˚Â n ≈ 2800 Ó·./ÏËÌ. 
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ÇË‰ ‚ ‡ÁÂÁÂ

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì‡fl Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ‡·ÓÚ˚ ·ÂÁ ‚Ó‰˚, ÒÓ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ËÏ
Ô‡ÚÛ·ÍÓÏ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Ï ‚˚¯Â ‚‡Î‡ Ì‡ÒÓÒ‡.

ç‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸. 
ÇÒÂ „Ë‰‡‚ÎË˜ÂÒÍËÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚, ÍÓÌÚ‡ÍÚËÛ˛˘ËÂ Ò ‚Ó‰ÓÈ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚
ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË.  ‡·ÓÚ‡ Ò ÊË‰ÍÓÒÚflÏË Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ÓÚ -15°C
‰Ó +110°C.

èÓ˜ÌÓÒÚ¸. 
äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ ÏÓÌÓÎËÚÌ˚È ÒÓ ÒÚÂÌÍ‡ÏË ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÚÓÎ˘ËÌ˚, ÓÚÍ˚Ú
ÚÓÎ¸ÍÓ Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚.

äÓÏÔ‡ÍÚÌÓÒÚ¸.
ëÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸ Ë ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ÏÓÌÓÎËÚÌ˚Â.  ·ÂÁ ‚˚ÒÚÛÔ‡˛˘Ëı
ÙÎ‡ÌˆÂ‚.

ÅÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍ‡fl ÒÚÂÔÂÌ¸ Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ÔÓÚÂ¸ ˜ÂÂÁ ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl, Í˚¯Í‡
Ì‡ÒÓÒ‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ Í˚¯ÍË ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl.  
ÇÓÁÏÓÊÂÌ ÓÒÏÓÚ ÛÔÎÓÚÌÂÌËÈ ˜ÂÂÁ ·ÓÍÓ‚˚Â ÓÚ‚ÂÒÚËfl ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏfl
ÒÚÂÌÍ‡ÏË.  
ÅÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍ‡fl ÒÚÂÔÂÌ¸ Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ‚Ó‰˚ ‚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
ÒÌ‡ÛÊË, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ‡fl Á‡ Ò˜ÂÚ Û‰ÎËÌÂÌËfl ÍÓÔÛÒ‡ Ì‡ÒÓÒ‡ ‚ÓÍÛ„
ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚ÚÛÎÍË.

3.93.001

åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚Â „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚Â
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎËMXHL AISI 316L
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åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚Â „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚Â
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎËMXH 20,32,48

äÓÌÒÚÛÍˆËfl
åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚Â „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚Â ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ ËÁ
ıÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚ÓÈ ÒÚ‡ÎË.
Компактная и очень прочная конструкция с компактной муфтой
насос-двигатель и двигателем с опорными ножками.
äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ ÏÓÌÓÎËÚÌ˚È, ÓÚÍ˚Ú ÚÓÎ¸ÍÓ Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚
(·‡‡·‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡), ÙÓÌÚ‡Î¸Ì˚È ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ËÈ ‡ÒÚÛ· Ë
‡‰Ë‡Î¸Ì˚È ÔÓ‰‡˛˘ËÈ ‡ÒÚÛ· ‚‚ÂıÛ.

Версия с инвертором I-MAT (по запросу)

èËÏÂÌÂÌËÂ
ÇÓ‰ÓÒÌ‡·ÊÂÌËÂ.
èÂÂÍ‡˜Í‡ ˜ËÒÚ˚ı ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ, ÌÂ ÒÓ‰ÂÊ‡˘Ëı ‡·‡ÁË‚Ì˚ı
ÔËÏÂÒÂÈ Ë ÌÂ ‡„ÂÒÒË‚Ì˚ı ‰Îfl ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË (ÔÓ
ÚÂ·Ó‚‡ÌË˛ ÔÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl Ì‡ÒÓÒ˚ Ò ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂÏ ËÁ ÓÒÓ·˚ı
Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚).
ìÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì˚È Ì‡ÒÓÒ, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚ ·˚ÚÛ, ‚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË,
Ì‡ Ò‡‰Ó‚˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı Ë ‰Îfl ÔÓÎË‚‡.

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚Â Ó„‡ÌË˜ÂÌËfl
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊË‰ÍÓÒÚË ÓÚ -15°C ‰Ó +110°C.
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 40°C.
å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÂ ÍÓÌÂ˜ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ÍÓÔÛÒÂ Ì‡ÒÓÒ‡: 10 ·‡.

ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Индукционный 2-полюсный двигатель, 50 Гц, 2900 об./мин.
MXH : ÚÂıÙ‡ÁÌ˚È ‰Ó 3 ÍÇÚ - 230/400 Ç (±10%);

ÓÚ 4 ‰Ó 7,5 ÍÇÚ - 400/690 Ç (±10%).
àÁÓÎflˆËfl ÍÎ‡ÒÒ‡ “F”.
á‡˘ËÚÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó IP 54.
Двигатель предрасположен для работы с инвертором.
Kласс энергосбережения IE3 для трехфазных двигателей
мощностью от 0,75 кВт.
äÓÌÒÚÛÍˆËfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ÏË: EN 60034-1; EN 60034-30-1.

EN 60335-1, EN 60335-2-41.

ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓ‰ Á‡Í‡Á
- Насос с отверстиями с муфтами Victaulic (MXH-V).
- Насос с фланцевыми отверстиями (MXH-F).
- ÑÛ„ËÂ Ì‡ÔflÊÂÌËfl. 
- Частота 60 Гц (см. каталог для частоты 60 Гц).
- ë Á‡˘ËÚÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ IP 55. 
- ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÏÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl.
- ìÔÎÓÚÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÍÓÎ¸ˆ‡ ËÁ ‚ËÚÓÌ‡.
- Для среды с более высокой или более низкой температурой.

äÓÌÒÚÛÍˆËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚

ëÓÒÚ‡‚Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸ å‡ÚÂË‡Î

äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
äÓÔÛÒ Í‡ÒÍ‡‰‡ ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
ìÔÎÓÚ. ÍÓÎ¸ˆÓ ‡·. ÍÓÎÂÒ‡ PTFE (íÂÙÎÓÌ)
ê‡·Ó˜ÂÂ ÍÓÎÂÒÓ ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
ä˚¯Í‡ ÍÓÔÛÒ‡ ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
ê‡ÒÔÓÌ‡fl ‚ÚÛÎÍ‡ ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Ç‡Î Ì‡ÒÓÒ‡ ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4401 EN 10088 (AISI 316)
èÓ·Í‡ ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4305 EN 10088 (AISI 303)

åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ Ò „ÌÂÁ‰ÓÏ ÄÎ˛ÏÓÍÒË‰Ì‡fl ÍÂ‡ÏËÍ‡, Û„ÓÎ¸, EPDM

ÔÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ ISO 3069 (‰Û„ËÂ Ï‡ÚÂË‡Î˚ ÔÓ ÚÂ·Ó‚‡ÌË˛)

é·Î‡ÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËfl n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ.

ftm
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åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚Â „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚Â
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎËMXH EI

Насосы с переменной скоростью
Насосы MXH EI доступны с мощностью от 1,1 кВт до 7,5 кВт и оснащены инверторами I-MAT. 
Они позволяют реализовать чрезвычайно компактную и эффективную систему с переменной скоростью,
которая идеально подходит для использования в водоснабжении и для распределения горячей и холодной
воды.Насос оборудован датчиками, запрограммированными непосредственно на заводе-изготовителе и
программируемыми пользователем для нужного режима работы.

Преимущества
- Экономия энергии.
- Более компактная система.
- Простота использования.
- Персонализированное программирование в соответствии с требованиями установки.
- Надежность.

Конструкция
Компоненты системы:
- Насос
- Электродвигатель
- Регулятор частоты I-MAT
- Адаптер для монтажа на двигателе
- Соединительный кабель для инвертора и электрического насоса
- Датчики давления

Основные характеристики:
Номинальная мощность двигателя: от 1,1 кВт до 7,5 кВт. 
Диапазон регулировки: обороты 1750÷2900 1/мин (2-х полюсные насосы).
Защита от сухого хода
Защита от работы с закрытым раструбом
Защита от протечки
Защита от перенапряжения в двигателе
Защита от перенапряжения или пониженного напряжения в системе питания
Защита от дисбаланса между фазами питания

Режим постоянного давления
с датчиком давления

В этом режиме система поддерживает заданное постоянное давление при измене-
нии расхода.

Режим пропорционального давления
с датчиком давления

В этом режиме система изменяет рабочее давление в зависимости от требуемого рас-
хода.

Режим постоянного потока
с расходомером

В этом режиме система поддерживает постоянное значение скорости потока в точке
системы в соответствии с требуемым давлением.

Режим фиксированной скорости
с установлением требуемой скорости вращения.

В этом режиме, изменяя рабочую частоту, можно выбрать любую рабочую кривую в пре-
делах рабочего поля.

Режим постоянной температуры
с датчиком температуры

В этом режиме система поддерживает постоянную температуру в точке системы путем
изменения скорости насоса.
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150 110 481 1940

65

200 160 8132 1980

Flange*  EN 1092-2

* ASME 150 lb (ex ANSI 150 lb)

N. Ø
DN

DK

DG

DE
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êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ò ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ·ÂÁ „‡Á‡.
ÑÎfl ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚˚ÒÓÚ˚ Ì‡ÔÓ‡ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl Á‡Ô‡Ò ‚ +0,5 Ï.

TÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 

P2 çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl.
ÑÓÔÛÒÍË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ UNI EN ISO 9906:2012.

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

ÏÏ

ÏÏ

MXH 3201/B
MXH 3202/B
MXH 3203/A 
MXH 3204/A

A
9,2
-
-
-

Q
m /h

l/min

H
m

3
3 ~ 400 V230 V P2

18,4
37

55,5
74,5

16,3
33
50
67

15,3
31
47
63

14
28,5
43
59

13
27

40,5
56

12
25
38
53

10,8
23
35
49

9,3
20,5
31
44

6
15
23
34

550450

0

0

15

250

21

350

14,8
30

45,5
61

24

400

27 30

500

33 36

600

39

650

44

733

-
7,5
10

16,5

50

833A
5,3
9,6
10,8
14,3

kW
2,2
4

5,5
7,5

HP
3

5,5
7,5
10

MXH 2001/A
MXH 2002/A
MXH 2003
MXH 2004/A
MXH 2005

A
4,6
8,3

11,5
-
-

Q
m /h

l/min

H
m

3
3 ~ 400 V230 V P2

17,6
35,1
54

71,5
89

15,7
31,4
48,5
64,5
81,5

15,1
30,3
46,9
62,5
79

13,5
27,5
43,2
57,5
72,5

12,4
25,6
40,8
54,5
68

11,1
23,4
37,7
50
63

9,5
20,6
33,8
45

56,5

7,6
17,4
28,8
38

48,5

5,4
13,6
22,3
29
36

300233

0

0

8

133,3

10

166,6

14,4
29,1
45,2
60,5
76

12

200

14 16

266

18 20

333

22

366

24

400A
2,7
4,8
6,6
9,6
10,8

kW
1,1
1,8
3
4

5,5

HP
1,5
2,5
4

5,5
7,5

MXH 4801/A
MXH 4802/A 
MXH 4803/A

A
11,5

-
-

Q
m /h

l/min

H
m

3
3 ~ 400 V230 V P2

20
41

60,5

18
35,3
53

17
33
50

16
30,5
46

14,5
27,5
42,5

12,5
24,5
38

11,5
22,5
35

10,5
21

32,5

9,5
19
29

7
14

22,5

800650

0

0

21

350

27

450

33

550

39 45

750

48 51

850

54

900

60

1000

-
7,5
16

66

1100A
6,6
10,8
14,3

kW
3

5,5
7,5

HP
4

7,5
10

Муфты
Victaulic

Фланцевые
отверстия

Резьбовые
отверстия

íàè

íàè

íàè

ÏÏ ÏÏ

Фланцы

åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚Â „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚Â
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎËMXH 20,32,48

ÏÏ
ÏÏ ÏÏ

éÚ‚ÂÒÚËfl
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ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

a

fM

DN2

D
N

1

w

m5

h2

H

m4

s1

w1

15
0

250

n5

n4

b1

g2

g2
*

ISO 228
DN2DN1

499

532

572

606

630,5

528,5

594,5

594,5

665,5

579,5

568,5

665,5

MXH EI 2001/A
MXH EI 2002/A
MXH EI 2003
MXH EI 2004/A
MXH EI 2005
MXH EI 3201/B
MXH EI 3202/B
MXH EI 3203/A
MXH EI 3204/A
MXH EI 4801/A
MXH EI 4802/A
MXH EI 4803/A

127

127

146

180,5

215

123

123

169

215

138,5

138,5

200

fM a

mm

105

118

118

118

118

118

118

118

153

118

118

153

AS

190

210

210

210

210

210

210

210

281

210

210

281

AG

G 1 1/2

G 1 1/2

G 1 1/2

G 1 1/2

G 1 1/2

G 2

G 2

G 2

G 2

G 2 1/2

G 2 1/2

G 2 1/2

G 2

G 2

G 2

G 2

G 2

G 2 1/2

G 2 1/2

G 2 1/2

G 2 1/2

G 3

G 3

G 3

130

130

140

140

190

130

140

190

190

140

190

190

32,4

36,4

45,5

46,5

65,3

35,8

46,0

64,8

72,3

45,5

64,3

72,8

kg

175

175

175

175

250

175

175

250

250

175

250

250

m5

170

170

180

180

258

170

180

258

258

180

258

258

436

436

444

444

472

436

444

472

518

444

472

518

n4 n5 w1 b1 s1 wH

192

192

192

192

192

197

197

197

197

202

202

202

h2

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

54

54

54

54

68

54

54

68

68

54

68

68

10

10

10

10

12

10

10

12

12

10

12

12

95

95

112

112

84

95

112

84

84

128,5

100

100

g2

6*

6*

6*

6*

38

6*

6*

38

38

6*

38

38

205

205

205

205

280

205

205

280

280

205

280

280

m4

15
0

aF

fMF

DN2

D
N

1

17
5

161,5

161,5

180,5

215

249,5

151

151

197

243

156

156

218

aF

534

567

607

641

665

556

622

622

693

597

586

683

50

50

50

50

50

65

65

65

65

80

80

80

40

40

40

40

40

50

50

50

50

65

65

65

fMF

DN2DN1

mm

mm

mm

MXH-F EI 2001/A
MXH-F EI 2002/A
MXH-F EI 2003
MXH-F EI 2004/A
MXH-F EI 2005
MXH-F EI 3201/B
MXH-F EI 3202/B
MXH-F EI 3203/A
MXH-F EI 3204/A
MXH-F EI 4801/A
MXH-F EI 4802/A
MXH-F EI 4803/A

165

DEDN

185

125

DK

145

4

4

99

DG

118

19

19

Fori 

50

150 110 481 1940

65

200 160 8132 1980

Flange*  EN 1092-2

* ASME 150 lb (ex ANSI 150 lb)

N. Ø
DN

DK

DG

DE

AG

AS

Фланцевые отверстия
MXH-F EI

Резьбовые
отверстия

íàè

TYPE

Фланцы*

éÚ‚ÂÒÚËfl

åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚Â „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚Â
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎËMXH 20,32,48

ÏÏ
ÏÏ ÏÏ
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ï‡‡ÍÚÂËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÍË‚˚Â n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ. 
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3

0

2

2

1

60

70

40

1000

200 250 300

50

6010 30

10 30

ft

50

60

70

70

10
4

6

0
40200

50

30

800600400200

U.S. g.p.m. 150100

200

100

0
4020

60

70

40

20

30

10

0

0

1,5

0

0

72.9743

3

Q

Q

0 25

0

0,8

1,2

1,6

0

0

20

40

60

90

80

10

30

70

5 10 15 20
0

100

200

25 50 75U.S. g.p.m.

ft

100 200 300 400

m /h

l/min

30

70

50

η

Pst
kW

Pst
%

η

0

10

0 5 10 15 20 25m /h
0

4

NPSH

ft

m

0

20

8

100

72.9743

3

H

Q

Q

0 50

0

1,5

2

2,5

0

0

20

40

60

80

10

30

70

10 20 30 40
0

100

200

50 100 150U.S. g.p.m.

ft

mH
m

200 400 600 800300 500 700

m /h

l/min

30

70

50

η

Pst
kW

Pst
%

η

0,5

10

0 5010 20 30 40m /h
0

4

NPSH

ft

m

0

20

8

200

MXH 2003

MXH 2004

MXH 2005

MXH 2002

MXH 2001

MXH 3203

MXH 3204

MXH 3202

MXH 3201

MXH 4803 

MXH 4802

MXH 4801

åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚Â „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚Â
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎËMXH 20,32,48

å‡ÍËÓ‚Í‡

MXH-F  3204  *

ÒÂËfl
без указаний - резьбовые отверстия
отверстия с муфтами Victaulic V
‡ÒÚÛ·˚ Ò ÙÎ‡Ìˆ‡ÏË F
ÌÓÏËÌ‡Î¸Ì˚È ‡ÒıÓ‰ ‚ ÍÛ·.Ï/˜ (2900 Ó·./ÏËÌ)

ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚÛÔÂÌÂÈ

äÓÌÒÚÛÍˆËÓÌÌ˚Â ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËË:
ÍÓ‰ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl 
(·ÂÁ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËfl - ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓÂ ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ)
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Конструкционные характеристики

Гибкость
Разные варианты: резьбовые, Victaulic и фланцевые.

Повышенная безопасность
Переднее всасывающее отверстие для лучшего всасывания.

ç‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸.  
ÇÒÂ „Ë‰‡‚ÎË˜ÂÒÍËÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚, ÍÓÌÚ‡ÍÚËÛ˛˘ËÂ Ò ‚Ó‰ÓÈ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚
ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË.  ‡·ÓÚ‡ Ò ÊË‰ÍÓÒÚflÏË Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ÓÚ -15°C
‰Ó +110°C.

èÓ˜ÌÓÒÚ¸.
äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ ÏÓÌÓÎËÚÌ˚È ÒÓ ÒÚÂÌÍ‡ÏË ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÚÓÎ˘ËÌ˚, ÓÚÍ˚Ú ÚÓÎ¸ÍÓ
Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, с упрочненными входным и выходным патрубками.

Компактность
Муфта насос-двигатель очень компактная.

Лучшая защита
от утечек через уплотнения. Крышка насоса отделена от крышки
двигателя. Возможен осмотр уплотнения через боковые отверстия между
двумя стенками.

åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚Â „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚Â
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎËMXH 20,32,48
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